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1. Einleitung

Das FLEX-PP ist ein im Hause des LIAG speziell entwickeltes Excel-Sheet und dient der Eingabe,
Aufbereitung und Homogenisierung petrophysikalischer Messdaten. Das FLEX-PP besteht aus
unterschiedlichen Tabellenblattern und eigens entwickelten Funktionalitaten, wodurch ein Benutzer
das FLEX-PP mit neuen Parametern erweitern und eingepflegte Daten tiberprifen kann. Nach Einpflege
der Daten werden diese Uber ein Importprogramm in die FIS-GP Datenbank importiert und
anschliefend Uber die FIS-GP Weboberflache zur Verfligung gestellt.

2. Aufbau des Excel-Sheets mit seinen Tabellenbldttern

Ubersicht der Tabellenblatter von FLEX-PP @

Schematische Darstellung von FLEX-FP

Einlieferer
Einstellungen

Bohrung_Aufschluss

Temperaturleitfahigkeit Benutzerdefiniertes Tabellenblatt

Warmeleitfahigkeit Warmeproduktionsrate

Erluterungen

[Start: Informationen und Funktionalitéten zum Excel-Sheet.

|Einlieferer: Informationen zum Datenerheber.

[Einstellungen: Angaben zum Koordinatensystem und Bezugsmeridian oder Zone zu 'Bohrung’ und 'Aufschluss'.

|Bchrung_.nufsd'1luss: Informationen zum Objekttyp (Bohrung, Aufschluss, usw.).

|Probe: Informationen zu den Proben {ID-Bezug auf 'Bohrung_Aufschluss').

| »>Katalog << (Sichtbarkeit des Tabellenblatts ist benutzerdefiniert): Auswahl der Farameter zu den Tabellenblattern Thermohydraulik', 'Minerale_RDA" usw.

|Grundgr6[5en: Informationen zu den Grundgréfien (ID-Bezug auf Probe’, nur sichtbar bei mindestens einer Spalten-Auswahl Gber 'Katalog').

|NMR: Informationen zum Porenraum wasserfiihrender Gesteine (ID-Bezug auf 'Probe’, nur sichtbar bei mindestens einer Spalten-Auswahl Gber 'Katalog').

Permeabilitit: Informationen zu den hydraulischen Parametern {ID-Bezug auf Probe’, nur sichtbar bei mindestens einer Spalten-Auswahl tber Katalog).

|Wérmeleitﬁhigkeit: Informationen zu den thermophysikalischen Parametern (ID-Bezug auf 'Probe’, nur sichtbar bei mindestens einer Spalten-Auswahl Ober 'Katalog').

L‘I’:mperaiurleitﬁhigkeit: Informationen zu den thermophysikalischen Parametern (ID-Bezug auf 'Probe’, nur sichthar bei mindestens einer Spalten-Auswahl Gber
talog’).

|Wérmekapaz1’1ﬁt: Informationen zu den thermophysikalischen Parametern (ID-Bezug auf ‘Probe’, nur sichtbar bei mindestens einer Spalten-Auswahl Uber 'Katalog').

|Minerale: Informationen zu den Mineral-Parametern {ID-Bezug auf 'Probe’, nur sichtbar bei mindestens einer Spalten-Auswahl Gber Katalog').

jWarmeproduktionsrate: Informationen zu den Radionuklide-Parametern (ID-Bezug auf 'Probe’, nur sichtbar bei mindestens einer Spalten-Auswahl tiber 'Katalog).

|Benuizerdeﬁniertes Tabellenblatt: Kann Gber 'Katalog' neu erstellt werden,

|Auswahllister| (Sichtbarkeit des Tabellenblatts ist benutzerdefiniert): Benutzer kann eigene Daten den Auswahllisten hinzufiigen, &ndern oder léschen.

Abbildung: Tabellenblatterstruktur

- Rote Tabellenblatter dienen der Eingabe von Informationen zu einem Projekt

- Grline Tabellenblatter dienen der Eingabe von Stammdaten zu Bohrungen oder Aufschliissen
und deren Proben

- Blaue Tabellenblatter dienen der Eingabe von petrophysikalischen Messdaten einer Probe. Das
Tabellenblatt , Katalog” verwaltet die blauen Tabellenblatter.



3. Referentielle Integritat der Tabellenblatter

Die Datensatze in den einzelnen Tabellenblattern werden durch den Erfasser in Beziehung gebracht.
Fir jede neue Zeile in den Tabellenblattern ,Bohrung_Aufschluss” und , Probe” werden automatisch
fortlaufende IDs gesetzt. Diese IDs sind fiir die Beziehungen in den untergeordneten Tabellenblattern
wichtig (z. B. enthalt die Auswahlliste der Spalte ,Vater-ID“ im Tabellenblatt ,Probe” nur die IDs,
welche im (bergeordneten Tabellenblatt ,Bohrung_Aufschluss“ vergeben wurden). Fir die
Beziehungen gilt folgendes zu beachten:

- Tabellenblatt ,Probe” enthdlt in der Spalte ,Vater-ID“ nur die IDs des Tabellenblatts
»,Bohrung_Aufschluss”
- Tabellenblatter ,GrundgrofRen”, ,NMR", ,Warmeproduktionsrate”, ,Permeabilitat”, ,Minerale”“,
»Temperaturleitfahigkeit”, ,Warmekapazitat” und ,Warmeleitfahigkeit” sowie eigene eingefligte
benutzerdefinierte Tabellenblatter enthalten in den Spalten ,Probe-ID“ nur die IDs des
Tabellenblatts ,,Probe”
Durch diese Beziehungen beinhalten Bohrungen, Proben und petrophysikalischen Messdaten eine
referentielle Integritat.

4. Loschen von Datensidtzen

1 1D [ ]1Bezeichnung [ 11Versions-Nr [ ] |Versionsdatun
2 | IMoosburg 4 1

3 |2 i

413 Wollen Sie den Datensatz wirklich [&schen? ) ——
5 4

? : Das Loschen des Datensatzes lGscht auch alle verknGpften Zeilen in den

"B untergecrdneten Tabellenblittern!

9 8

10 |9 i

11 |10 |

12 |11 I

13 12

Abbildung: Léschmitteilung

Das Loschen einer Bohrung, einer Probe oder eines Messwerts in den Tabellenblattern wird durch
Markieren der ID in einer Tabellenzeile und dem Driicken der ,Entfernen-Taste” vollzogen. Ein
Loschvorgang bezieht sich immer nur auf eine Zeile. Nach dem Driicken der , Entfernen-Taste” wird
der Nutzer gefragt, ob der Datensatz wirklich geléscht werden soll. Das Loschen schlieRt dabei auch
alle in Beziehung (referenzielle Integritdt) untergeordneten Datensdtze mit ein. Loscht ein Nutzer
somit einen Datensatz im Tabellenblatt , Bohrung_Aufschluss“, werden dadurch alle in Beziehung
stehenden Datensétze in den Tabellenblattern ,Probe” und den Katalog-Kategorien entfernt.



5. Spalteninformationen

Informationen:
Spaltenname Dateneigentimer
Pflichtfeld Mein
Beispiel LIAG
A% | Datenpriifung Ja
=t | Auswahlliste Ja

@ Auswahlliste ergénzen || Ja
Abh&naigkeit van Keine Abhangigkeit

Hinweis

Abbildung: Ubersicht einer Spalte

Informationen zu den jeweiligen Spalten eines Tabellenblatts erhalt der Nutzer, wenn sich der Cursor
Uber der Spaltenlberschrift befindet und sich ein kleiner Tooltip 6ffnet. Sdmtliche Eigenschaften
werden angezeigt, wenn der Nutzer mit der Maus auf das Icon in der jeweiligen Spalteniiberschrift
klickt (ausgenommen sind die Spalten in den petrophysikalischen Tabellenblattern), wodurch sich ein
kleines Fenster mit weiteren Informationen 6ffnet.

6. Dateneingabe

Im Folgenden wird der Ablauf fiir das Erfassen von Daten in den jeweiligen Tabellenbldttern
,Einlieferer”, ,Einstellungen”, ,,Bohrung_Aufschluss”, ,,Probe” und den , Katalog-Kategorien“ erlautert.
Werden nicht konforme Daten in den Zellen eingefligt (viele Spalten enthalten einen
Prifmechanismus), erhalt der Nutzer einen Hinweis.

Vor dem Erfassen werden noch einmal anschaulich die einzelnen Beziehungen zwischen verschiedenen
Tabellenblattern aufgezeigt.



1. Im Tabellenblatt ,,Bohrung_Aufschluss” befindet sich in der zweiten Zeile die Bohrung ,,Moosburg
4“ mit der ID 1.

1 ID []]Bezeichnung [ JVersions-Nr [
2 |1 ttoosbirg= 1
B R B2 MoamdAdf 4

Abbildung: Ubersicht einer Bohrung

2. Im Tabellenblatt ,,Probe” befindet sich in der zweiten Zeile die Probe ,,MOS-01“ mit der ID 1. Damit
beide Datensdtze miteinander verkniipft| sind, fligt der Nutzer in der Spalte ,Vater-ID“ die ID zur
Bohrung ,,Moosburg 4“ ein (hier die 1).

1 ID [] 1Bezeichnung (] ateriD []
2 1 MOS-01 1 A
2 |9 KACS 119 1 b

ellenblatt ,,Warmekapazitat” befindet sich in Zeile 4 der petrophysikalische Messwert zur
0S-01“. Damit beide Datensatze miteinander verknipft sind, fligt der Nutzer in der Spalte

D [ ITMIN ITMAX Jep 20°C ep 100°C
M °’C °C Jkg' K J kg K

Abbildung: Ubersicht einer Messung
Erfassungsablauf:

1. Zuerst erfasst der Nutzer zu einem Projekt die Stammdaten der Tabellenblatter ,Einlieferer” und

,Einstellungen”. Uber das Icon (3 in den Uberschriften erhilt der Nutzer wichtige Informationen zu
den Spalten. Kommentare kdnnen freigelassen werden.

2. AnschlieRend fligt der Nutzer im Tabellenblatt ,,Bohrung_Aufschluss“ den Namen der Bohrung in
die Spalte ,Bezeichnung” ein. Durch diesen Vorgang werden automatisch eine ,,ID“ und eine ,Versions-
Nr“ vergeben. Pflichtfelder im Tabellenblatt sind die Spalten , Koordinate-X“ und , Koordinate-Y*.

3. Zur Bohrung werden nachfolgend die Daten im Tabellenblatt ,,Probe” eingefiigt. Fiir eine Probe muss
jeweils in der Spalte ,Bezeichnung” ein Name vergeben werden. Durch diesen Vorgang wird
automatisch eine ,,ID” vergeben. Um eine Beziehung zwischen der Bohrung und der Probe herstellen
zu kénnen, wahlt der Nutzer in der Spalte ,Vater-ID“ die jeweilige ID zur Bohrung aus. In dieser
Auswahlliste sind nur die IDs vorhanden, welche im Tabellenblatt ,Bohrung_Aufschluss“ vorhanden
sind.

4. AnschlieSend Uberpriift der Nutzer die Vollstandigkeit des FLEX-PP mit allen Tabellenblattern und
Spalten und seinen petrophysikalischen Methoden und Messdaten. Fehlt eine Kategorie oder Spalte,



kann diese im Katalog hinzugefiigt werden. Dazu fligt der Nutzer im Katalog eine neue Kategorie, neue
Parameter, Kiirzel, MaReinheiten, Min- und Max-Werte sowie den Namen der Institution ein.

5. Am Ende fligt der Nutzer seine Messdaten in die Katalog-Kategorien ein. Dazu muss zu jedem neuen
Datensatz in der Spalte ,Probe-ID“ die referentielle Integritdt zur Probe herstellt werden. In der
Auswabhlliste sind nur die IDs vorhanden, welche im Tabellenblatt ,Probe” vorhanden sind.

7. Katalog
A B c D E F G H | J K L |
1 Kalalog-KalegorieWParametemame 1Kurze| 16[ PP 16[ ppenfak TMa&einheiJMiﬂMaﬂNutzen-JINTDeﬁnien durch}Deﬁnierl amTPri.ifen

2 Grundgréfien Rohdichte dron gfcrn3 Ja LIAG 14.12.2010 Ja

2 Primdnrall an Mathads Dakhdinkin Kilnth Dk [ LIAR 14 49 9040 1n

Abbildung: Kataloglibersicht

Der Katalog dient als Ubersicht fiir alle Tabellenblitter und Spalten und erlaubt dem Nutzer neue
petrophysikalische Methoden und Parameter einzufiigen. Eine Kategorie besteht dabei immer aus
mindestens einem Parameter und einem Tabellenblatt.

Fehlt eine Kategorie, kann diese Gber den Kontextmentpunkt ,,Neue Kategorie” hinzugefligt werden.
Im Fenster muss anschlieRend der Name des Tabellenblatts (Leerzeichen und Punkte sind nicht
erlaubt) eingegeben werden. Die Summenspalte ist optional. Durch den Button ,,Ubertragen” wird die
neue Kategorie am Ende des Katalogs eingefiigt, ganz rechts erscheint im Excel-Sheet das neue
Tabellenblatt.

Im Katalog entspricht eine Kategorie einem Tabellenblatt, eine Zeile zur Kategorie einer Spalte im
Tabellenblatt. Vorgegebene Kategorien und Parameter dienen bei der Eingabe von Messdaten den
gebrauchlichsten Methoden der Petrophysik, welche somit nicht aus dem FLEX-PP gel6scht werden
kénnen. Vom LIAG vorgegebene Parameter (Spalte ,Definiert durch” mit dem Eintrag ,LIAG") sind
schreibgeschiitzt. Mindestens ein Parameter einer Kategorie mit der Eigenschaft ,Ja“ in der Spalte
»Nutzen-J/N“ blendet das Tabellenblatt ein. Loscht der Nutzer zu einer Kategorie sdmtliche Parameter,
wird das Tabellenblatt ebenfalls geléscht. Die Kiirzel im Katalog entsprechen den Spaltennamen im
Tabellenblatt. Die Umbenennung eines Kiirzels im Katalog dndert den Spaltennamen im Tabellenblatt.
Vermieden werden sollte der Gebrauch von Sonderzeichen.

Im Katalog kénnen mehrere Parameter zu einer Gruppe zusammengefasst werden. Dazu flgt der
Nutzer die zusammengehorigen Parameter im Katalog untereinander und gibt allen Zeilen in der Spalte
,Gruppenname” den gleichen Eintrag. Der Gruppenfaktor (z. B. ,,Permeabilitdat”) bestimmt, wie oft der
Parameter im Tabellenblatt erscheint.

Stammdaten (z. B. im Tabellenblatt ,,GrundgroRen”) mit den Spalten ,Probenlage”, ,,Messrichtung”,
»Messgerat”, ,Messdatum®”, ,Bearbeiter” und , Kommentar”) kénnen jedem Parameter hinzugefiigt
werden. Stammdaten sind im Katalog nicht sichtbar.



8. Auswahlliste einer Kategorie

-------------- Thre Kategorie-Auswahl --------------E]
Alle Parameter 'Mutzen-1/M' einblenden

Alle Parameter Mutzen-1/M' aushlenden

Alle Parameter 'Prifen’ auf 'Ja'

Alle Parameter Prifen’ auf Mein'

Parameter im Katalog einfligen {vor)

Parameter im Tabellenblatt einfligen
Parameter im Katalog/Tabellenblatt laschen

Gruppe erstellen

Gruppenparameter im Tabelenblatt einfiigen
Gruppenparameter im Katalog/Tabellenblatt [Gschen
Gruppenanzahl um 1 vergrifiern

Gruppenanzahl um 1 verkleinern

Stammdaten hinzufiigen
Stammdaten lGschen

Kateqaorie/Tabelenblatt [Gschen
Summation berechnen

Abbildung: Eintrage der Auswabhlliste

Im Tabellenblatt , Katalog” hat jede Kategorie im unteren Teil eine Auswahlliste (Ilhre Kategorie-

Auswahl). Folgende Funktionalitdten sind enthalten:

- Alle Parameter ,Nutzen-J/N“ einblenden: Andert alle Zellwerte ,Nutzen-J/N“ auf ,Ja“ und
blendet alle Spalten im Tabellenblatt ein (,,ausblenden” entsprechend)

- Alle Parameter ,,Priifen” auf ,Ja“: Andert alle Zellwerte ,Priifen” auf ,Ja“ und bezieht alle
Parameter in die Datenpriifung mit ein (,,Nein“ entsprechend)

- Parameter im Katalog einfligen (vor): Flgt einen neuen Parameter als Leerzeile im Katalog ein.

Fehlende Eigenschaften wie ,Parametername®”, ,Kirzel”, ,MaRBeinheit“ und ,Definiert durch”

maussen, ,Min“ und ,Max” sollten, erfasst werden.
- Parameter im Tabellenblatt einfliigen: Neuer Parameter wird in das Tabellenblatt eingefiigt. Dazu

muss im Katalog der Parameter markiert sein.

- Parameter im Katalog/Tabellenblatt I6schen: Loscht den Parameter aus dem Katalog und dem
Tabellenblatt. Dazu muss der Parameter im Katalog markiert sein.

Gruppe:

11 |Permeabilitat
12 |Permeabilitat
13 |Permeabilitat
14 |Permeabilitat

15 |Permeabilitat
16 |Permeabilitat

Permeabilitat_ Druck
Permeabilitat
Permeabilitat_Gas (unkorrigiert)
Methode_Permeabilitat
Korrekturtyp_Permeabilitat
Permeabilitat entsalzt

Prerm Permeabilitat 12 bar
k Permeabilitat mD
ka Permeabilitat mD
Meth_Perm
Korr_Perm

Entsalzt_Perm

Abbildung: Anzeige von Parametern einer Gruppe

Eine Gruppe besteht aus einer Anzahl von Parametern (z. B. im Katalog fir die Kategorie
,Permeabilitdt“) und besteht aus den drei Parametern ,Permeabilitdt_Druck”, , Permeabilitdt” und
,Permeabilitdt_Gas (unkorrigiert)”“. Der Wert im Gruppenfaktorfeld gibt im Tabellenblatt die Anzahl

der Wiederholungen an.

Katalog:



1 ProbeldD []1pPerm 17k 1 ka_1 1pPerm 2k 2 ka 2 1pPerm 37
2 bar mD mD bar mD mD bar

3 Gruppe: Permeabilitit

4

E

Abbildung: Gruppenparameter

Da mehrere Permeabilitaten zu unterschiedlichen Driicken gemessen werden kénnen, miissen die
einzelnen Spalten im Tabellenblatt entsprechend der Anzahl der Messungen wiederholt werden.

- Gruppe erstellen: Erhéht den Gruppenindex um ,,1“ und erstellt Indizes fir die Spaltennamen.
Dazu fugt der Nutzer samtliche Gruppenparameter in den Katalog ein, wobei auf die Reihenfolge
zu achten ist. AnschlieBend muss zu jedem Parameter der Gruppenname im Katalog hinzugefiigt
werden. Beim obersten Gruppenparameter farbt sich das Feld , Gruppenfaktor” blaulich. Dieses
Feld wird zum Schluss vom Nutzer markiert und aus der Auswahlliste der Eintrag ,Gruppe
erstellen” ausgewahlt. Dadurch wird zu jedem Spaltennamen im Tabellenblatt ein Index
hinzugefigt.

- Gruppenparameter im Tabellenblatt einfligen: Der Nutzer fligt den neuen Parameter in den
Katalog ein und erganzt den Gruppennamen. Anschliefend wird das Kiirzel markiert und aus der
Auswahlliste ,Gruppenparameter im Tabellenblatt einfligen” ausgewahlt. Der neue Parameter
wird mit dem Index in das Tabellenblatt aufgenommen.

- Gruppenparameter im Katalog/Tabellenblatt I6schen: Der Nutzer markiert das Kirzel im Katalog
und l6scht den Eintrag im Katalog und im Tabellenblatt

- Gruppenanzahl um 1 vergroRern: Durch Markierung des blaulichen Faktorfelds wird die Gruppe
im Tabellenblatt um jeden zugehorigen Parameter vergrofRert (,,verkleinern” entsprechend)

- Stammdaten hinzufiigen: Angabe des Spalten-Buchstabens, hinter dem die Stammdaten
eingefligt werden sollen (,,|I6schen” entsprechend)

- Kategorie/Tabellenblatt I6schen: Loscht alle Parameter im Katalog und das Tabellenblatt

- Summation berechnen: Berechnet im Tabellenblatt ,Minerale” die Summation

9. Liste erweitern

Hier kinnen Sie die Auswahlisten von FLEX-PP mit hren eigenen Daten erganzen. Ez werden nur hre eigenen Daten angezeigt.
Uker die Funktionslisten der Spatte Thre &Auswahl in diezem Tahelenblstt kinnen Sie lhre Deten eingehen, &ndern und wisder [Gschen.

Eigentiimer (Abkiirzung) JEigentiimer 1 lhre Auswahl

Abbildung: Einfligen eines neuen Eigentiimers

Im FLEX-PP kénnen vier Auswahllisten mit eigenen Werten erganzt werden: Eigentimer, Endhorizont
und Stratigraphie, Petrographie und Laborverfahren. Dazu kann der Nutzer im Tabellenblatt
»Auswahllisten“ die Begriffe ergdnzen, modifizieren und l6schen. Der Nutzer gibt hierbei in der
jeweiligen Kategorie den neuen Begriff ein und wahlt (ber die Auswahlliste ,lhre Auswahl“ die
Funktionalitat aus. Dadurch wird der Fachausdruck in die Auswahllisten (ibertragen und steht
anschlieend zur Verflgung.



10. Kontextmenii

| & Ausschneiden
< Kopieren
;3 gEinfugen
inhaite einfugen...
Zellen ginfugen..,
Zejlen 10schen...
Inhalte 165¢hen
Filter N
Sortieren » |

Kommentar einfugen

S

Zellen formatieren...
Dropdown-Auswahlliste...

Bereich benennen...

&, Hyperiink...
FLEX.PP > Modus ’
Katalog » |ZB  Neue Katalog-Kategorie
Stammdaten | & Katalog-Parameter up
Y Pllichttelder prafen ¥ Katalog-Parameter down

& Ubersicht Tabellenblatter
£ Hilfe

Abbildung: Kontextmeni des FLEX-PP

Das Kontextmeni kann der Nutzer in jedem Tabellenblatt durch einen Rechtsklick 6ffnen. Im untersten
Eintrag ist der Menipunkt ,,FLEX-PP“ zu finden.

- Standard-Modus: Allein die griinen und blauen Tabellenblatter werden angezeigt

- Erweiterter-Modus: alle Tabellenblatter

- Neue Katalog-Kategorie: Sollte dem Nutzer eine Kategorie im Katalog fehlen, kann diese iber den
Kontextmeniipunkt ,Neue Katalog-Kategorie” hinzugefligt werden. Im Fenster muss der Name fir
das Tabellenblatt (Leerzeichen und Punkte sind nicht erlaubt) eingegeben werden. Die
Summenspalte ist optional. Durch den Button ,,Ubertragen” wird die neue Kategorie ans Ende des
Katalogs eingefligt, ganz rechts erscheint im Excel-Sheet das neue Tabellenblatt.

- Katalog-Parameter up: Durch einen Rechtsklick in einer Zelle kann der Parameter im Katalog nach
oben verschoben werden, wodurch auch die Sortierung im Tabellenblatt verdandert wird. Eine
Anderung bezieht sich nur auf die eigene Kategorie (,Katalog-Parameter down“ entsprechend).

- Stammdaten einblenden: Die Stammdaten setzen sich aus den Spalten ,Probenlage”,
»Messrichtung”, ,Messgerat”, ,Messdatum®, , Bearbeiter” und ,Kommentar” zusammen. Durch
einen Rechtsklick auf die Spaltenlberschrift vor dem Feld , Probenlage” kénnen die Spalten im
jeweiligen Tabellenblatt sichtbar geschaltet werden (,,Stammdaten ausblenden” entsprechend).

- Pflichtfelder priifen: Uberpriifung der Eingaben auf Vollstindigkeit

- Ubersicht Tabellenblatter: Schematische Darstellung und Anmerkungen

- Hilfe: Hilfe zum FLEX-PP

11. Buttons in den Tabellenblittern

[] Informationen zu den Spalten (neues Fenster)



[ & Tabellenblatt ,Auswahllisten” wird aktiviert (Wechsel zum Tabellenblatt)
[ Suchfenster fiir Fachausdriicke (neues Fenster)

12. Hilfe

Durch setzen von Giiltigkeiten und dem Sperren von Zeilen und Spalten enthalten die Tabellenblatter
einen Blattschutz. Durch diesen konnen gebrduchliche Excel-Funktionalitdten nicht ausgefiihrt
werden.

Damit die Formatierung von FLEX-PP erhalten bleibt, werden nur Daten und keine Formatierungen wie
SchriftgroRen, Textausrichtungen, Farben, usw. ibernommen.

Spezifische Spalten (z. B. Datum) enthalten Giiltigkeitsklauseln und werden bei der Eingabe lberprift.
Hinweise dazu befinden sich in den Tooltips der Uberschriften und durch Klick auf das Icon. Bei
fehlerhaften Eingaben erhalt der Nutzer einen Hinweis.

Massendaten aus anderen Excel-Sheets dirfen nur Spaltenweise kopiert werden, da den Daten eine
Plausibilititspriifung beim Ubertragen unterzogen wird.



